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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 

 

1. Plan Zagospodarowania Terenu 

2. Część drogowa wraz z obiektami inżynierskimi  

3. Oświetlenie układu drogowego 

4. Sieć wodociągowa 

5. Sieć elektroenergetyczna 
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1922/194, 2559/194, 2054/189 
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RYBNIK  / GRUDZIEŃ 2016 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane /tj.  

Dz. U. Nr 207 z 2003, poz. 2016 z późniejszymi zmianami / niniejszym 
oświadczam, że:  

 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

"Projekt łącznika ulic Rudzka - Wierzbowa wraz z oświetleniem" 

 
 

 

 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Oświadczam, że wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i 

może służyć celom do których została stworzona. 
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 sprawdzający: 

mgr inż. Karol SZEWCZYK  
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ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 
 
 
 
 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Ilość stron  
lub nr rysunku 

 CZĘŚĆ OPISOWA  

  Opis techniczny 4 

  Zestawienie materiałów 2 

  Odpisy pism i uprawnień 6 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

1.  Plan sytuacyjny cz 1 E-01 

2.  Plan sytuacyjny cz 2 E-02 

3.  Schemat przebudowy sieci nN E-03 

4.  Schemat przebudowy sieci nN E-04 
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I. OPIS TECHNICZNY 
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Spis treści 
 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 
 

2. PRZEDMIOT I TEMAT OPRACOWANIA 
 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

5. STAN ISTNIEJĄCY 
 
6. STAN PROJEKTOWANY 
 
7. ROBOTY ZIEMNE 

 
8. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

 
9. UWAGI KOŃCOWE 
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1. ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Rybnik  
ul. Bolesława Chrobrego  2 
44-200 Rybnik 

2. PRZEDMIOT I TEMAT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy łącznika ulic Rudzka 
Wierzbowa biegnącego wzdłuż rzeki Nacyny. 

Tematem opracowania jest przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidującej 
z w/w budową. 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektu 
budowlano  wykonawczego umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę 
 i realizację inwestycji w n/w zakresie. 
 
Zakres opracowania obejmuje: 

 przebudowę istniejącej napowietrznej linii rozdzielczej nN 

 przebudowę i zabezpieczenie istniejącego kabla 1kV  
 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora 

 Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów 
projektowych 

 Warunki techniczne przebudowy wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. 

 Uzgodnienia międzybranżowe. 

 Normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej. 
 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

W rejonie mostu na rzece Nacyny przebiega pod ul. Wierzbową w kierunku 
projektowanego łącznika kabel 1kV YAKY 4 x120 relacji Stacja nr R0295 do 
złącza kablowego ZK33536. 

 Proj łącznik krzyżuje się z linią napowietrzną ASXSn 4x70 przebiegającą od 
stacji RO 137 obwód Mała 21. Ze słupa nr 244057 odchodzi odgałęzienie 
przewodem ASXS 4x25 do złącz pomiarowych SP 260 nr 163761 i 168819 
zabudowanych na słupie nr 244052. 

W rejonie ul. Rudzkiej przebiega kabel 20kV 3xXRUHAKXS 1x120/25 rel. 
RO298 Rybnik Janiego - R0911 RS Nacyna, którego zabezpieczenie  nie 
wchodzi w zakres niniejszego opracowania. 
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6. STAN PROJEKTOWANY 
 

Kolidujący kabel 1kV YAKY 4 x120 relacji Stacja nr R0295 do złącza 
kablowego ZK33536. przewidziano do przebudowy i zabezpieczenia jak 
pokazano na planie sytuacyjnym. 

Kolidujące słupy nr 244057 i 244052 należy przestawić i wymienić na słupy  
typu NRK-E-10,5/6 i K-E/10,5/4. Na słup nr 244052 należy przenieść złącza 
pomiarowe SP 260 nr 163761 i 168819. 

Kabel 20kV 3xXRUHAKXS 1x120/25 rel. RO298 Rybnik Janiego - R0911 RS 
Nacyna przewidziano do zabezpieczenia rura ochronną A160PS  
Zabezpieczenia kabla ujęto w odrębnym opracowaniu. 

Prowadzenie kabli 

Pod projektowaną jezdnią istniejące kable nN należy osłonić rurą ochronną 
A110PS i A160 PS po 0,5m poza obrys projektowanej drogi oraz 
zabezpieczyć je przed dostawaniem się osadów przy pomocy dławicy 
czopowej EK 186. Na kablach należy należy założyć oznaczniki kablowy z 
opisem relacji i typu kabli. 

7. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy pod słupy powinno poprzedzić usunięcie ziemi rodzimej do głębokości 
20 cm na powierzchni o wymiarach boków zwiększonych o około 1 m od 
obrysu wykopu. Po wykonaniu fundamentu i ustawieniu słupa, zasypanie 
wykopu gruntem rodzimym, 20 centymetrowymi warstwami z zagęszczeniem 
gruntu. 

8. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

 Ochronę przeciwporażeniową dla linii nN należy wykonać zgodnie z normą 
SEP –E-001. Środkiem ochrony przed dotykiem pośrednim w układzie TN-C 
jest samoczynne wyłączenie zasilania. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim 
zapewnia izolacja wytrzymująca, co najmniej napięcie probiercze obwodów 
pierwotnych. 
Ochrona przepięciowa: 
W miejscu połączeń sieci gołej z przewodami izolowanymi AsXS, należy 
zabudować ograniczniki przepięć SE 30.166. Do wykonania uziemienia 
zastosować taśmę stalową ocynkowaną Fe/Zn 30x4 oraz uziomy z pręta 
Ф17,2mm/9m zgodnie ze standaryzacją ERICO lub BEZPOL. 

9. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie stosowane urządzenia, przewody oraz kable powinny posiadać 
certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności względnie 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
 
 
 
 
 


