
 

Podsumowanie audytów projektu „ Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap IA” 

 

Obiekt   Bogusławskiego 3 Elsnera 2 Bogusławskiego 5 Bogusławskiego 10 Bogusławskiego 12 Bogusławskiego 14 Bogusławskiego 9 Grażyńskiego 3 Plac Żołnierza 2 Żurawia 5 Razem 

Powierzchnia użytkowa budynku [m2] 1 170,32 1 160,86 642,01 642,01 642,01 642,01 1 105,96 1 446,82 1 446,82 1 446,82 10 345,64 

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] 17 22 10 11 7 11 11 32 26 40 187 

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą 
zużycia energii 

[szt.] 12 12 6 6 6 6 8 18 18 18 110 

Zużycie energii końcowej przed [GJ/a] 1 316,95 1 348,58 531,42 553,57 468,28 522,01 992,15 1 098,10 1 045,07 1 170,16 9 046,29 

Zużycie energii końcowej po [GJ/a] 253,98 250,22 114,81 115,24 116,32 114,58 217,12 275,56 274,75 274,75 2 007,33 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku 
realizacji projektu 

[GJ/a] 1 062,97 1 098,36 416,61 438,33 351,96 407,43 775,03 822,54 770,32 895,41 7 038,96 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w 
budynkach 

[kWh/a] 336 039,83 359 314,82 131 569,80 133 935,58 107 543,34 130 244,87 248 548,24 281 213,55 256 013,82 298 742,27 2 283 166,12 

Stopień redukcji PM10 
[Mg/a] 0,25070 0,37913 0,13080 0,13561 0,06591 0,12821 0,26261 0,22580 0,18570 0,28978 2,05424 

Emisja CO2 przed 
[Mg/a] 107,68693 127,05698 46,59383 47,07601 36,68384 46,22114 90,33320 97,57287 86,98627 107,70059 793,91166 

Emisja CO2 po 
[Mg/a] 13,88598 13,78787 6,44084 6,46496 7,17811 6,43000 12,18043 15,45892 15,41348 15,41348 112,65407 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

ekwiwalent 
CO2 [Mg/a] 93,80095 113,26911 40,15299 40,61105 29,50573 39,79114 78,15277 82,11395 71,57279 92,28711 681,25759 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/a] 1 062,97 1 098,36 416,61 438,33 351,96 407,43 775,03 822,54 770,32 895,41 7 038,96 

Efektywność energetyczna [%] 80,71 81,45 78,40 79,18 75,16 78,05 78,12 74,91 73,71 76,52 77,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



 

wpółczynniki nakładu do wyliczania energii pierwotnej            

ciepło sieciowe 1,2            

gaz 1,1            

wegiel kamienny 1,1            

ciepło sieciowe kotłownia lokalna  1,3            

energia elektryczna 3,0            

             

KOBIZE - grudzień 2016             

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach SHU do Emisji za rok 2017        

Przyjęto wg Tabela 12 z uwagi na wartość WO węgla kamiennego        

Tabela 12. Instytucje / handel / usługi            

 WO WE CO2           

 [MJ/kg] [kg/GJ]           

węgiel kamienny 26,00 94,05           

                     

Tabela 14. Wartości opałowe i wskaźniki emisji dla pozostałych paliw           

 WO WE CO2            

 [MJ/m3] [/kg/GJ/]            

gaz ziemny wysokometanowy 36,30 56,10            

                     

KOBIZE - luty 2017             

Wskaźniki emisyjności CO2 i TSP dla energii elektrycznej za 2015.           

Dla odbiorców końcowych energii elektrycznej            

WE CO2 798,00 [kg/MWh]           

WE TSP 0,062 [kg/MWh]           

Emisja PM10 69,60% TSP           

                     

KOBIZE - styczeń 2015             

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw - kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW         

Tabela 3.1. Wskaźniki dla węgla kamiennego            

 Wskaźnik 
emisji pyłu 

TSP 

 

          

ruszt stały, ciąg naturalny moc do 0,5 MW 

1000 x Ar [g/Mg] Ar = 12%    

      

Tabela 3.5. Wskaźnik dla gazu ziemnego        
      

nominalna moc cieplna kotła do 0,5 MW 

0,0005 [g/m3]     

      

             


