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Obiekt Razem
Egé\'ﬁﬁfhma uzytkowa [m2] 1 451,66 2 059,87 1 424,45 2 066,75 1432,58 1 434,80 1 453,80 1 430,83 3 064,86 1432,92 2 060,10 1546,30 1430,22 2042,3 2048,89 1981,41 28 361,75
I,"(EZba z_modermzowanych [szt] 26 63 32 66 22 33 44 34 69 34 63 22 37 65 61 41 712
zrédet ciepta
Liczba gospodarstw
domowych z lepszg klasg [szt.] 18 33 18 33 18 18 18 18 39 18 33 18 18 33 33 21 387
zuzycia energii
ﬁ;‘zzg;'e energii koncowe [GJ/q] 1234,59 2134,74 1322,30 2172,30 1247,91 1 460,88 1 654,59 1 466,66 2929,18 1605,30 | 2 080,58 1 419,38 1529,77 2 053,00 1 967,73 1827,87 28 106,78
s(l;zycle energii koncowej [GJ/a] 283,28 348,10 287,27 364,14 286,75 294,62 297,37 290,47 552,45 280,96 358,75 313,95 280,71 349,80 354,02 328,37 5271,01
Zmniejszenie zuzycia
energii konncowej w wyniku [GJ/a] 951,31 1786,64 | 103503 | 1808,16 961,16 1166,26 | 135722 | 117619 | 237673 | 132434 | 172183 | 110543 | 124906 | 170320 | 161371 | 149950 22 835,77
realizacji projektu
Zmniejszenie rocznego
zuzycia energii [KWh/a] | 298 074,71 | 545 918,06 | 353 098,35 | 552 494,79 | 299 082,69 | 359 346,76 | 414 705,66 | 359 392,54 | 744 119,95 | 411 259,51 | 553 144,24 | 346 253,93 | 388 243,45 | 570 668,97 | 502 831,95 | 468 148,23 7 166 783,79
pierwotnej w budynkach
Stopien redukcji PM10 [Mg/a] 0,27494 0,58079 0,31048 0,61141 0,23555 0,38846 0,50751 0,40414 0,83596 0,50836 0,54616 0,28116 0,46708 0,56774 0,49880 0,47727 7,49581
Emisja CO2 przed [Mg/a] 110,88953 | 200,34849 | 129,34564 | 206,28440 | 106,45599 | 136,94100 | 162,06152 | 138,25261 | 284,89543 | 161,10366 | 201,03450 | 123,35456 | 151,56108 | 208,85710 | 183,28636 | 172,17650 2 676,84837
Emisja CO2 po [Mg/a] 17,48121 | 21,48125 | 17,72743 | 22,47000 | 17,69534 | 18,18100 | 18,35070 | 17,92490 | 34,09169 | 17,33804 | 22,13846 | 19,37385 | 17,32261 | 21,58616 | 21,84657 | 20,26371 325,27292
Szacowany roczny ekwiwalen

-~ . tCO2 93,40832 | 178,86724 | 111,61821 | 183,81440 | 88,76065 | 118,76000 | 143,71082 | 120,32771 | 250,80374 | 143,76562 | 178,89604 | 103,98071 | 134,23847 | 187,27094 | 161,43979 | 151,91279 2 351,57545
spadek emisji gazéw [Mg/a] '
cieplarnianych
gg:fgzifgiseﬁzee?zonej [GJ/a] 951,31 1 786,64 1 035,03 1808,16 961,16 1 166,26 1357,22 1176,19 2 376,73 1324,34 1721,83 1105,43 1 249,06 1703,20 1613,71 1 499,50 22 835,77
Efektywnos¢ energetyczna [%0] 77,05 83,69 78,27 83,24 77,02 79,83 82,03 80,20 81,14 82,50 82,76 77,88 81,65 82,96 82,01 82,04 81,25
Wskaznik EP+W/m2/rok 108,46 75,32 112,86 78,60 112,78 115,89 114,90 114,32 102,07 110,45 78,71 113,54 110,59 77,67 77,02 93,80
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wpoétczynniki naktadu do wyliczania
energii pierwotnej

ciepto sieciowe 1,2
gaz 1,1
wegiel kamienny 11
ciepto sieciowe kottownia lokalna 1,3
energia elektryczna 3,0

KOBIZE - grudzien 2016

Wartosci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO2 (WE) w roku 2014
do raportowania w ramach SHU do Emisji za rok 2017

Przyjeto wg Tabela 12 z uwagi na wartos¢ WO wegla kamiennego
Tabela 12. Instytucje / handel / ustugi

e WE CO2
[MJ/kg] [kg/GJ]
wegiel kamienny 26,00 94,05

Tabela 14. Wartosci opatowe i wskazniki emisji dla
pozostalych paliw

WO WE CO2
[MJ/m3] [/kg/GJ/]
gaz ziemny wysokometanowy 36,30 56,10
KOBIZE - luty 2017
Wskazniki emisyjnosci CO2 i
TSP dla energi elektrycznej za
2015.
Dla odbiorcéw koncowych energii
elektrycznej
WE CO2 798,00 [kg/MWh]
WE TSP 0,062 [kg/MWh]
Emisja PM10 69,60% TSP

KOBIZE - styczen 2015

Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw - kotly o
nominalnej mocy cieplnej do 5 MW

Tabela 3.1. Wskazniki dla

wegla kamiennego

Wskaznik
emisji

pytu TSP
ruszt staty, cigg naturalny moc do _
0.5 MW 1000 x Ar [a/Mg] Ar=12%
Tabela 3.5. Wskaznik dla gazu
ziemnego
nominalna moc cieplna kotta do
0.5 MW 0,0005 [9/m3]




