
           

           

Podsumowanie audytów projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Niedobczycach” 

 

           

           

Obiekt   
Andersa 18 Andersa 20 Andersa 28 Hetmańska 5 Hetmańska 7 Hetmańska 1 Barbary  19 Rymera 42 Razem 

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 
termomodernizacji 

[m2] 876,33 881,44 794,94 565,28 1 129,64 0 1 556,83 3 585,00 9 389,46 

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] 24 24 25 1 1 2 77 

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą 
zużycia energii 

[szt.] 24 18 18 12 24 0 24 50 170 

Zużycie energii końcowej przed [GJ/a] 918,00 918,00 918,00 679,00 1174,00 1371,00 1114,00 2171,13 9 263,13 

Zużycie energii końcowej po [GJ/a] 244,00 244,00 244,00 186,00 373,00 1027,00 624,00 1360,09 4 302,09 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku 
realizacji projektu 

[GJ/a] 674,00 674,00 674,00 493,00 801,00 344,00 490,00 811,04 4 961,04 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w 
budynkach 

[kWh/a] 199 166,66667 199 166,66667 199 166,66667 188 361,11111 309 972,22222 181 277,77778 163 333,33333 270 346,66667 1 710 791,11112 

Stopień redukcji PM10 [Mg/a] 0,32438 0,32438 0,32438 0,33669 0,58159 0,67294 0,00000 0,00000 2,56436 

Emisja CO2 przed 
[Mg/a] 

94,98179 94,98179 94,98179 83,79471 144,88217 169,19374 126,90242 247,32645 1 057,04486 

Emisja CO2 po 
[Mg/a] 

27,72523 27,72523 27,72523 13,56498 27,20289 74,89911 71,08358 154,93601 424,86226 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

ekwiwalent 
CO2 [Mg/a] 

67,25656 67,25656 67,25656 70,22973 117,67928 94,29463 55,81884 92,39044 632,18260 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/a] 674,00 674,00 674,00 493,00 801,00 344,00 490,00 811,04 4 961,04 

Efektywność energetyczna [%] 73,42 73,42 73,42 72,61 68,23 25,09 43,99 37,36 53,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



 

 
 
 
 
 
 
 
 

wpółczynniki nakładu do wyliczania energii pierwotnej          

ciepło sieciowe 1,2          

gaz 1,1          

wegiel kamienny 1,1          

ciepło sieciowe kotłownia lokalna  1,3          

energia elektryczna 3,0          

           

KOBIZE - grudzień 2016           

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach SHU do Emisji za rok 2017      

Przyjęto wg Tabela 12 z uwagi na wartość WO węgla kamiennego      

Tabela 12. Instytucje / handel / usługi          

 WO WE CO2         

 [MJ/kg] [kg/GJ]         

węgiel kamienny 26 94,05         

                   

Tabela 14. Wartości opałowe i wskaźniki emisji dla pozostałych paliw         

 WO WE CO2          

 [MJ/m3] [/kg/GJ/]          

gaz ziemny wysokometanowy 36,30 56,10          

                   

KOBIZE - luty 2017           

Wskaźniki emisyjności CO2 i TSP dla energii elektrycznej za 2015.         

Dla odbiorców końcowych energii elektrycznej          

WE CO2 798,00 [kg/MWh]         

WE TSP 0,062 [kg/MWh]         

Emisja PM10 69,60% TSP         

                   

KOBIZE - styczeń 2015           

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw - kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW       

Tabela 3.1. Wskaźniki dla węgla kamiennego          

 Wskaźnik 
emisji pyłu 

TSP 

 

        

ruszt stały, ciąg naturalny moc do 0,5 MW 

1000 x Ar [g/Mg] Ar = 12%    

    

Tabela 3.5. Wskaźnik dla gazu ziemnego        
    

nominalna moc cieplna kotła do 0,5 MW 

0,0005 [g/m3]     

    

           


